SOLANO TOP HVAC - EVAP

s

e 2 versions : climatisation ou combiné chauffage
climatisation

¢ Ventilation 3 vitesses

¢ Tension d'alimentation : 12V ou 24V

¢ Version HVAC : raccordement avec durite & eau
@D16mm

@OCO > e Thermostat anti-givre intégré

¢ Fixation sur le toit avec 4 vis Mé

@6\ » Détendeur pour raccords a visser O-ring

* Livré avec connecteurs électriques

A Rooftop unit
2 versions: air conditioning or heating & air conditioning unit

* 3 speed ventilation
» Voltage : 12V or 24V
* HVAC version : @16mm water hose diameter
* Including anti-freezing thermostat
» Clamping on the roof with 4 M6 holes

e‘ » Expansion valve O-ring connection

2  Supplied with electrical connectors

'CONNECTEUR THERMOSTAT DE SECURITE VUE;
R134a Out 7/8"

18UNS-2B (5/8" SAE) Entrée eau SAFETY THERMOSTAT CONNECTOR TABS
+ capuchon / plastic ca Water in*

porte-languettes 3 voies
3 position tab housing
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Sortie eau (+) Alimentation (- negatif
Water outlet* power supply GND

ﬂ—{i—\ *HVAC version only
Sortie air Entrée air
ios oA s ~._air outlet i\ ir i Embr
Sorties cables Air inlet T Compiesaor tlutch -
Cable outlet
533

1" "CONNECTEUR VENTILATEUR VUE COTE
H LANGUETTE
BLOWER CONNECTOR TABS SIDE VIEW
porte-languettes 4 voies
4 position tab housing

R134a In 5/8"

18UNF-2B (3/8" SAE)
+ capuchon / plastic cap.

435

H

AxXPT TM
u  Moyenne Vitesse:

| Medium Speed

'

ChDOEES

Tel

=~
K\@

(-) negatif 1

' Low Speed GND )
DECOUPE DU TOIT H |
ROOF CUTTING

250
223

480

13,5

64

L

o [o) 382

N\

Tension | Type Référence
Voltage | Type Reference

e HVAC 0355 0002
EVAP 0355 0000
HVAC 0355 0003
24V
EVAP 0355 0001
Type | Tension Puissance ventilateur Débit d’'air nominal ) Puissance frigorifique*
Type | Voltage Ventilation electric Nominal air flow Cooling capacity
[N Ethylene glycol
HVAC 12/24V 220 W 10 kg 445 m3/h 5,6 kW 6,75 kW
EVAP 12/24 V 220 W 10 kg 465 m3/h - 6,8 kW

*Valeurs de calcul P.55 / Calculating values P.55
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